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การสรางภาพสามมิติ

ของโครงสรางระบบรากพืชไมปา
“ทาง บรþษัท เอส. ดี. เอ็ม. จำกัด รวมกับ ภาควþชาวþศวกรรมปาไม คณะวนศาสตร  มหาวþทยาลัยเกษตรศาสตร 

วþทยาเขตบางเขน” ซĀ่งเปนโครงงานการวþจัยเกี่ยวกับ “การสรางภาพสามมิตขิองโครงสรางระบบรากพčชไมปา” โดยนำ

เครā่อง FARO 3D Laser Scanner รุน Focus S350 มาใชสแกนเก็บขอมูล 3 มิติ (Pointcloud) ของรากไม เพčĎอศึกษาราก

พčชไมปาและทราบถึงความหนาแนนของระบบรากลึกในการแผกระจายของรากไมแตละชนิด ในการแกปญหาปาไมประเทศไทย 

สัมภาษณ ผศ.ดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ  

กลาวถึงจุดประสงคของโครงงานการ

สรางภาพสามมิติของโครงสรางระบบ

สามมิติรากพčชไมปา?

กอนหนาน้ีใชเครā่องมืออะไรใน

การทำโปรเจกต?
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          โครงงานนี้เปนสวนหนึ่ง ของโครงการวþจัยที่ผมไดรับทุน
สนับสนุน จากสถาบันวþจัยและพัฒนาแหงมหาวþทยาลัย
เกษตรศาสตร เมื่อประมาณ 4-5 ปที่ผานมา ซĀ่งเปนโครงการ
วþจัยตอเนื่อง และจุดเรþ่มตนของโครงการ มาจากสภาพพčďนที่ปา
ไมในประเทศไทย ที่เกิดปญหาภัยพĊบัติทางธรรมชาติมากขĀ้น 
และวþธีการที่จะชวยปองกันสิġงตางเหลานี้ได ในแงทาง
วนศาสตรหรāอทางปาไม คือ การ ปลูกพčชกันดินพัง พčชที่ปลูก
ตองมีคุณสมบัติระบบรากลึกและสามารถยึดหนาดินไดดี
สวนในดานวþศวกรรมเพ็งเล็งไปที่ความแขğงแรงของรากวา

          การเรþ่มตนของผม เรþ่มดวยวþธีการแบบเบสิก โดยการ
ปลูกพčชทดลอง ในพčďนที่ปาของ สถานีวนวัฒนวþจัยสะแกราช 
จ.นครราชสีมา เมื่อ 5 ป ี ที่ผานมาโดยใชระยะเวลา ในการปลูก
ประมาณ 6 เดือน - 1 ป หลังจากนัĢนใชการเก็บขอมูล หลาย
วþธี ไดแก
          1.ขุดรากอยางเบาๆ แลวงัดรากขĀ้นมาใหเห็นเปนราก           
          2.นำรากมาทดลอง ในหองปฏิบัติการ   

สามารถยึดหนาดินไดดีแคไหน และงานวþจัยในประเทศไทย 
เกี่ยวกับระบบรากไม ในอดีตพบวามีพันธุไมทัĢงหมด 15 
ชนิด ที่สามารถยึดหนาดินได แตในทางกลับกันผมคิดวา มัน
นาจะมีเยอะกวานัĢน ทัĢงนี้จĀงเปนจุดเรþ่มตนของ    
“โครงการสรางภาพสามมิติของโครงสรางระบบรากพčชไม
ปา” เพčĎอจำลองโมเดลในรูปแบบขอมูล 3 มิติ และหนวยงานที่
เกี่ยวของ สามารถนำขอมูลไปใชพĊจารณา ในการเลือกพčชที่จะ
ไปใชปลูกในพčďนที่จรþงได เพčĎอที่ปองกันปญหาและฟąćนฟูพčďนที่
ที่เกิดภัยพĊบัติทางธรรมชาติ…



รูจัก 3D Laser Scanner ไดอยางไร? 

(FARO FOCUS รุน S350)

ทำไมถึงเลือกใช 3D Laser Scanner 

ในการทำงาน? (FARO FOCUS 
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          เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมที่ผานมา ทางคณะ
วนศาสตร มหาวþทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดงาน ForTECH 
Technologies For Tomorrow จĀงทำใหไดรูจักเทคโนโลยี 
และความกาวหนาเกี่ยวกับ 3D Laser Scanner จากบูธของ
บรþษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด และเครā่องมือตัวนี้ สามารถทำอะไร
ไดหลากหลาย สามารถสแกนตนไมได ผมจĀงสนใจในการใช 3D 
Laser Scanner มาทำการสแกนรากไม ผมจĀงติดตอผาน
ตัวแทนบรþษัท ในการสแกนรากไม เพčĎอศึกษาระบบรากลึกของ
พันธุไมปา…

 

         ผมในฐานะเปนผูใช ทางเราอยากไดไฟลในรูปแบบขอมูล 
3 มิติ ที่จะไปทำงานตอ กอนหนานี้ทางผมเคยใหนักศึกษาไป
คนควาหาแอปพลิเคชันเกี่ยวกับภาพ 3 มิติ แตมันไมไดสเกล 
ตามที่ตองการ สำหรับโครงการวþจัยนี้ไมได แคอยากได  
ภาพ 3 มิติเฉยๆ แตทางผมอยากไดมิติในสเกลอัตราสวน 
1:1 ของรากไมจรþง เพčĎอนำขอมูลที่ไดไปวþเคราะหและประมวล
ผลเกี่ยวกับงานวþจัยตอไป…

การวางแผน 

และขัĦนตอนการปฏิบัติงาน?05
          ในขัĢนตอนการปฏิบัติงาน ทางผมไดไปที่ บรþษัท 
เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด รวมพูดคุยกับทีมงาน เพčĎอวางแผนการ
สแกนรากไม ที่มีลักษณะ ขนาด และระบบรากที่แตกตางกัน วา
ควรจะสแกนอยางไร โดยการสแกนครัĢงนี้ ผมไดนำรากตนแบบ
ที่เก็บมาจากสนามจรþง โดยการ ขุดดิน ขุดราก ออกมา แลวนำ
เอารากมาทำความสะอาด เพčĎอรอการสแกน

          3. ใชเครā่องมือครอมไปบนตนไม โดยการใชตัวยึดดึง
ตนไมวัดแรงตานการถอน และ
          4. วัดแรงเฉือน โดยใชกลองเฉือนขนาดที่แตกตางกัน
ไป เปนตน 
          อีกทัĢงการศึกษางานวþจัยจากตางประเทศที่เกี่ยวกับ
ระบบของราก พบวา ใชวþธีการเขÿยนภาพ 3 มิติ ในการนำไป
สูการคำนวณแรงในทุกทิศทาง ในรูปแบบขอมูล 3 มิติ และ
โดยสวนใหญปจจุบันใช โปรแกรมไฟไนตอิลิเมนต (Finite 
Element Method : FEM) ในการทำงาน ซĀ่งผมเคยคิดอยาก
จะเขÿยนรูปรากใหเปน 3 มิติ แตมันคอนขางยาก โดยปกติแลว
ผมใชวþธีการถายภาพ ดานหนา ดานหลัง ดานบน ดานขาง จĀง
สามารถเขÿยนแบบ 3 มิติได…



ใครที่สามารถนำความรู

จากโครงการนี้ไปใชไดบาง?06

          สามารถนำขอมูลการวþจัยครัĢงนี้ ไปตอยอดการคำนวณ
หาระบบรากไมในเชþงลึก และบูรณาการในการมอง ความ
เติบโตของราก วามีปจจัยหลายอยาง ที่เกี่ยวกับความแขğงแรง
ของรากไม ขĀ้นอยูกับตัวชนิดและน้ำในเนื้อไม เชน พวกเซลลูโลส
และสารที่ทำใหเกิดความแขğงแรง สิġงเหลานี้อาจตองประสานกับ
หนวยงานอื่นๆ เพčĎอทำการศึกษาเชþงลึกตอไป…  

แนวทางการตอยอดของโครงการน้ี?07

          ตอนนี้โครงการวþจัยของผม อยูระหวางขัĢนตอน 
การทำงาน ถาโครงการวþจัยเสรğจแลว คาดวาหนวยงานโดยตรง 
เชน กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ หรāอหนวยงานที่
เกี่ยวของกับทรัพยากรสิĥงแวดลอม สามารถเอาขอมูลจากการ
วþจัยครัĢงนี้ไปพĊจารณา ในการเลือกพčชที่จะไปปลูก เพčĎอที่จะ
ปองกันหรāอฟąćนฟูพčďนที่ที่เกิดภัยพĊบัติทางธรรมชาติ ได…

สถานที่ : คณะวนศาสตร มหาวþทยาลัยเกษตรศาสตร วþทยาเขตบางเขน

- สแกนรากไมจำนวน 8 ชนิด
- ใชบุคคลากรในการสแกน 2 คน
- ระยะเวลาการปฏิบัติงานครĀ่งวัน


